BPOPTAR

KEYBOARD TECHNDLOGIES

Tastiera Antivandalo

Caratteristiche generali :

1 - feedback tattile deciso : la forza necessaria all'attuazione del contatto € disponibile fino a 650 gr. ;
2 - lunga durata dei contatti : piu di 3 milioni di chiusure ;

3 - con o senza frontale in poliestere a coprire la piastra frontale ;

4 - resistente a temperature di utilizzo particolarmente gravose : da -30°C a +80°C;;

5 - indicata per applicazioni all'esterno .

Personalizzazioni :

tasti in teflon caricato a vetro neri o trasparenti per retroilluminazione,

schermatura EMI e/o elettrostatica,,

piastre frontali in acciaio o alluminio,

possibilita di integrare vetri temperati a protezione monitor,

incisioni laser dei simboli sui tasti e dei loghi sulle piastre frontali,

anodizzazione dei supporti per uso all'esterno, anche colorata . ROHS compliant

Schema Dati Tecnici

T Piastra Frontale :

Alluminio 2 mm ossidato
oppure acciaio vari spessori
grafica aincisa a laser al diritto .

Tasti Antivandalo :

in alluminio o acciaio fresati dal pienocon simboli
incisi a laser oppure in teflon caricato a vetro neri
GUARNIZIONE o bianco trasparente

PIASTRA FRONTALE

Circuito :
TASTI OSSIDATI NERI pol!este_re s.tandard 125 o sottllle 100 M

serigrafia piste conduttive in polimero di argento con
PIASTRA DISTANZIALE doppia passata di sicurezza, R typ=3 Ohm / 100x1T mm
layer dielettrico doppio strato 35,

o corrente : min T mA / max 25 mA (standard)

TEMPERAT tensione:da1a 25V alternata, da 1 a 50 V continua;
potenza max : 250 mW
PROTEZIONE collaudo 100% isolamento > 90 MOhm .
CUPOLE Cupole :

commerciali in acciaio 10/10 o dorate,
con dimensioni da 6 a 12 mm e vasta scelta
di grammature .

Temperatura di esercizio : -30/+80° C
Temperatura di stoccaggio : -30/+80° C

Vita operativa contatti : > 3.000.000 chiusure
Grado IP : arichiestada IP 51 a IP 68
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